
Elektro-Set FKS links  

Produktvorteile

Lieferumfang

Basic®-E gerade

Heizkörper für reinen 

Elektrobetrieb

Befestigungs-Set für 

Raumteiler-Montage lieferbar

Befestigung von vorne 

nicht sichtbar

Feuerverzinkung oder Kor-

rosionsschutzbeschichtung 

lieferbar - bitte fragen 

Sie bei uns an. 

Befestigungs-Set beigepackt, 

entspricht den Anforderungs-

klassen I und II der Richtlinie 

VDI 6036. Anforderungsklasse 

III auf Anfrage möglich. Baus-

eits ist der Wandbaustoff auf 

ausreichende Tragfähigkeit zu 

prüfen. Alle sichtbaren Befesti-

gungsteile in Heizkörperfarbe

Gefüllt mit nicht brennbarer, 

ungiftiger Wärmeträgerflüssig-

keit. Frostsicher bis ca. -15 °C. 

Elektro-Heizstab vormontiert, 

inklusive elektronischer 

Regelung und Bedienelement 

(Elektro-Set FKS, WKS, WFS 

oder WRX)

Elektro-Set FKS, WKS, WFS 

oder WRX. 

Ausführungen

Elektro-Set WKS links  Elektro-Set WFS links  

AUTO

13:37MO 09.09.2019

24.0 °
23.5°

AUTO

13:37MO 09.09.2019

24.0 °
23.5°

Accessoires Raumteiler

AUTO

13:37MO 09.09.2019

24.0 ˚
23.5˚

Umfassende Qualitäts- 

merkmale, weit über die 

Norm hinausgehend.

Elektro-Set WRX links

Elektro-Set FKS rechts Elektro-Set WKS rechts Elektro-Set WFS rechts Elektro-Set WRX rechts



Basic®-E gerade
* Bitte bei der Auslegung beachten: 
Die angegebene Leistung des Heizstabes 
bezieht sich auf die maximale elektrische 
Aufnahmeleistung. Diese ist nicht zu 
vergleichen mit der Normwärmeleistung 
eines Heizkörpers nach EN 442. 
Durch eine Regelungssystematik werden 
lokale Überhitzungen am Heizkörper im 
Elektroheizbetrieb vermieden. Daher kann 
die maximale elektrische Aufnahmeleistung 
nicht konstant zur Verfügung gestellt und in 
Wärmeleistung umgewandelt werden. 
Bei üblichen Raumtemperaturen ergibt sich 
eine resultierende Wärmeleistung des 
Heizkörpers von ca. 75 % der angegebenen 
maximalen Aufnahmeleistung des Heizstabes.



Technische Information reiner Elektrobetrieb

Maße Basic-E

Ø
2
4

6
2

Anschluss Elektro-Set FKS

8
1

BH: tatsächliche Bauhöhe

BL:  tatsächliche Baulänge

BT:  Bautiefe

H:   Abstand Befestigung zu Unter-

       kante Anschlussgewinde

H1: Rohrblock unten

H2: Rohrblock

L:   Abstand der Bohrlöcher

Vorderansicht                    Seitenansicht                       Rückansicht

   Bauform

Basic®-E gerade

Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.






