Basic ®-50 R gebogen HEIZUNGSSHOP.AT

lhr Heizungs- und Sanitarfachmarkt

a Produktvorteile

B Kompaktheizkdrper fir
Warmwasser-Betrieb

m Befestigung von vorne
nicht sichtbar

® 50-mm-Mittenanschluss
oder Anschliisse nach
unten, Nabenabstand
bauldngenabhangig

B Anschluss von oben, Naben-
abstand bauldngenabhangig

B Elektro-Zusatzbetrieb maglich,
Heizstab bei Anschluss tber
Mittenanschluss nachristbar,
bei seitlichem Anschluss nicht
nachristbar

B Feuerverzinkung oder
Korrosionsschutzbeschichtung
lieferbar. Technische Beschrei-
bung siehe Seite 373

l Lieferumfang

m Befestigungs-Set beigepackt,
entspricht den Anforderungs-

klassen I und Il der Richtlinie
VDI 6036. Anforderungsklasse
Accessoires Il auf Anfrage mdglich. Baus-
eits ist der Wandbaustoff auf
ausreichende Tragfahigkeit zu
priifen. Alle sichtbaren Befesti-
gungsteile in Heizkorperfarbe

LKOR,
" Y
Umfassende Qualitats- v
merkmale, .WEIt liber die e
Norm hinausgehend.




Basic®- 50 gebogen HEIZUNGSSHoRAT

Heizkor per lackiert

Baulange | Bautiefe | Heizkorper-

Warmeleistung Watt

mm mm exponenln

E-Set ; 240

Zotnng | TS o suasanc
804 450 51 1,2325 400 348 f:i f’;ﬁ
804 524 64 1,275 400 399 ;f‘; f‘,‘f
804 599 60 1,2225 400 451 333 ;;?

804 749 70 1,2124 600 S ;;Zi 7;:; o
804 899 73 1,2023 600 650 ;ig ;gg

172 450 51 1,321 600 A ;;!S) - 7;;:,7
172 524 64 1,20M 600 586 ::? ;;3
172 599 60 1,2221 600 662 ;:g ;;2
172 749 70 1,2120 800 810 2;‘; gg
172 899 VE! 1,2020 800 955 Zg :gg
1448 450 51 1,318 600 631 | ;;i ;?;
1448 524 64 12268 800 724 ::ﬁ g;?
1448 599 60 1,218 800 817 7 zgz ;2;
1448 749 70 1,211 800 1000 g;g ﬁ‘;
1448 899 Vi 1,2017 1200 179 7 ggi :::
1770 450 51 1,256 800 767 3(2; iig
1770 524 64 1,2206 800 880 1;: :3;
1770 599 60 1,2155 800 993 ggg m
1770 749 70 1,2054 1200 1216 zg; g:;
1770 899 VI 1,1953 1500 1433 1717730 1::;

B Feuerverzinkung (RAL 9016 Struktur): Preis1  x Faktor 2,8
m Korrosionsschutzbeschichtung (RAL 9016): + 40 %  auf Preis 1

® Korrosionsschutzbeschichtung (Farbe):  auf Anfrage

& Anschluss von oben: +EUR 77,

® Sonderlosungen: auf Anfrage



Basic®-50 R gebogen

Technische Information Warmwasser-Betrieb
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MaRe Basic-50 R

Vorderansicht

Seitenansicht
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Bauform
Anschluss von oben
RL/VLG1/2" VL/RLG 1/2"

Rickansicht

Abstand Unterkante Heizkérper zu Boden min. 150 mm.
Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkorperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.

BH:
BL:
BT:

H1:
H2:
L:
B:

tatsachliche Bauhdhe
tatsdchliche Baulange
Bautiefe

Entliiftung

Abstand Befestigung zu
Unterkante &uRere Anschluss-
gewinde

Rohrblock unten
Rohrblock
Abstand der Bohrlécher

Versatz Mittenanschluss

NA1/NA2: Nabenabstand

VL/RL:
)

Vor- oder Riicklauf

geeignete Verschraubungen

Achtung: Fiir AKIIl und bei nicht tragen-
den Rohren kann zusatzliches Befesti-
gungzubehor erforderlich sein. Dadurch
kénnen die MontagemaRe abweichen.
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Technische Informationen

BH BL BT NA1 NA2 H L H1 H2 B Gewicht Wasser- c E
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg inhalt | 05
804 450 51 386 50 733 389 300 162 18 6,80 4,40 Charakteristische Gleichung
804 524 64 460 50 733 463 300 162 31 750 480 siehe Seite 395.
804 599 60 535 50 733 538 300 162 27 8,10 5,20
804 749 70 685 50 733 688 300 162 37 9,50 6,10
804 899 73 835 50 733 838 300 162 40 10,80 7,00
172 450 51 386 50 1101 389 300 208 18 9,80 6,30
172 524 64 460 50 1101 463 300 208 31 10,80 690
172 599 60 535 50 1101 538 300 208 27 11,80 7,50
172 749 70 685 50 1101 688 300 208 37 13,70 880
172 899 73 835 50 1101 838 300 208 40 1570 10,10
1448 450 51 386 50 1377 389 438 254 18 1220 7,70
1448 524 64 460 50 1377 463 438 254 31 13,40 850
1448 599 60 535 50 1377 538 438 254 27 1470 9,40
1448 749 70 685 50 1377 688 438 254 37 17,20 11,00
1448 899 73 835 50 1377 838 438 254 40 1970 12,60
1770 450 51 386 50 1699 389 438 254 18 1460 9,60
1770 524 64 460 50 1699 463 438 254 31 16,10 10,60
1770 599 60 535 50 1699 538 438 254 27 17,60 11,60
1770 749 70 685 50 1699 688 438 254 37 20,60 13,50
1770 899 73 835 50 1699 838 438 254 40 2360 15,50
B Anschliisse: 2 x G 2" 1G mittig nach unten, Nabenabstand m Betriebsbedingungen: Heifwasser bis 110 °C.
50 mm, Vorlauf links oder rechts méglich. Elektro-Zusatzbetrieb mdglich
Zusatzlich seitlich 2 x G %2" 1G nach unten, Nabenab- (max. Vorlauftemperatur 80 °C).
stand baulangenabhangig, Vorlauf links oder rechts Bei mittigem Anschluss: Elektro-Heizstab
maglich. nachristbar.
Fir Einrohr-Betrieb geeignet. Bei seitlichem Anschluss: Elektro-Heizstab
| Entliftung: G %" nach hinten, links nicht nachriistbar, da sich durch das erforder-
B Betriebsdruck: max. 10 bar liche T-Stiick die Anschlussposition verandert.

m Prifdruck: 13 bar



