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Badheizkorper / Handtuchwarmer

METEOR

MITTENANSCHLUSS / GERADE UND GEBOGEN

=l ANSCHLUSSE

<=7 Mittenanschluss: 6 X G 1/2 1.G.
(Nabenabstand 50 mm)
Anschlussméglichkeiten
analog Skizze

> Priifiiberdruck 13 bar

7w Max. Betriebsiiberdruck 10 bar

Max. Betriebstemperatur 110 °C

BESCHREIBUNG:

Handtuchwéarmer mit waagrechten, geraden
oder gebogenen Prazisionsstahlrohren

22 x 0,9 mm und senkrechten D-Profil-
Sammelrohren 40 x 30 X 1,2 mm.

Lieferung inkl. Blind- und Entltftungsstopfen
sowie Spezialhalterung fur Drei- oder Vier-
punktmontage.

Warmeleistungen nach DIN EN 442.

AUSFUHRUNGEN:

) A: gerade - Mittenanschluss
) B: gebogen - Mittenanschluss
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/ A: GERADE - MITTENANSCHLUSS
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serienmaBige Befestigungssets zur Drei-
punktmontage bei geraden Modellen und
Vierpunktmontage bei gebogenen Modellen.
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/ B: GEBOGEN - MITTENANSCHLUSS
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BESCHICHTUNG:

RAL 9016 verkehrsweiB als Pulver-Einbrenn-
lackierung

) NABEN- BAUTIEFE HEIZLEISTUNG © ECE')‘RZPER— WASSER-
BAULANGE BAUHOHE ABSTAND  MASS MASS INKL.WANDABSTAND IN WATT BEI EXPONENT GEWICHT  INHALT
[MM] [MM] [MM] IMM] [MM] [MM] 75/65/20 °C 55/45/20 °C N [KG] 1Ll
METEOR HYDRAULISCH MITTENANSCHLUSS / GERADE UND GEBOGEN
Ausfilhrung A, B A B B B A B A B A B A B A B A B

997 455 300 85-105 83-106 100-123 438 233 1,234 58 4,4
1312 455 300 85-105 83-106 100-123 581 308 1,244 7.7 58
500 1672 455 300 85-105 83-106 100-123 745 392 1,255 9.9 7.4
1852 455 300 85-105 83-106 100-123 826 438 1,242 109 8,2
997 555 400 95-115 83-106 109-132 513 272 1,240 66 49
1312 555 400 95-115 83-106 109-132 680 360 1,246 88 65
600 1672 555 400 95-115 83-106 109-132 871 459 1,252 113 8,4
1852 555 400 95-115 83-106 109-132 966 513 1,240 12,4 9.2
1312 705 550 95-115 83-106 109-132 824 435 1,249 10,5 7.7
750 1672 705 550 95-115 83-106 109-132 1055 558 1,248 135 9.9

™ Gepruft nach DIN EN 442
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